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7. Pannello di

Comando

7.1

7.2

7.3

7.4

Interfaccia utente

ON, OFF, Stand-By

Impostazioni

Allarmi

  

7.1 Interfaccia utente

7.1.1 Pannello comando

Il pannello di comando permette di svolgere tutte le funzioni della macchina, di visualizzarne il

funzionamento e gli eventuali allarmi che possono intervenire.

7.1.2 Display

Dal display del pannello comando è possibile visualizzare le grandezze dei valori impostati e

attraverso i led si può visualizzare il funzionamento della macchina.

Valori

Sul display è visualizzabile uno spazio a quattro cifre dal quale si possono leggere i valori numerici

e le lettere corrispondenti alle voci del menù e agli allarmi intervenuti.

Led allarme

Il led ALLARME indica che è intervenuto un allarme.

Acceso: allarme intervenuto.

Lampeggiante: allarme resettabile.

Led riscaldamento

Il led RISCALDAMENTO indica che l'unità sta funzionando in modalità pompa di calore.

Acceso: funzionamento in pompa di calore.

Lampeggiante: funzionamento in pompa di calore da remoto.

Led raffrescamento

Il led RAFFRESCAMENTO indica che l'unità sta funzionando in modalità solo freddo.

Acceso: funzionamento in solo freddo.

Lampeggiante: funzionamento in solo freddo da remoto.

Led Stand-by

Il led STAND-BY indica che l'unità è in modalità Stand-By.

Acceso: l'unità è in Stand-By.

Lampeggiante: l'unità è stata messa in Stand-By da remoto.

Led sbrinamento

Il Led SBRINAMENTO indica che l'unità sta funzionando in modalità sbrinamento.

Led Economy

Il Led ECONOMY indica che è attiva la funzione economy.
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